RutoZone CORRELACION ENTRE PEDAL
Y CUERPO DE ACELERACION

La correlacion entre pedal y cuerpo de aceleracion es la relacion electronica que asegura que la apertura del
cuerpo de aceleracion coincida con la posicion del pedal del acelerador. Este proceso es controlado por la ECU
(Unidad de Control del Motor) para garantizar una respuesta precisa y segura del motor.

Sensor electronico conocido como APP (Sensor de
Posicion del Pedal del Acelerador), encargado de enviar
sefales de posicion al modulo de control del motor
(ECM) con las cuales el ECM determina la demanda
de potencia del conductor y ajusta el funcionamiento
del motor.

Componente que regula la mezcla aire-combustible al
motor mediante la apertura de la valvula de mariposa,
controlada electronicamente por la ECU (Unidad de
Control del Motor).

Q UBICACION

El pedal se encuentra del lado izquierdo del conductor, mientras que el cuerpo de aceleracion esta ubicado en
el sistema de admision de aire del motor, entre el filtro de aire y el colector de admision.

Sensor APP dafado.

Cuerpo de aceleracion sucio.
Cableado en mal estado.
Potenciometro interno danado

Revisar conectores, terminales y voltajes.
Limpiar el cuerpo de aceleracion.

Realizar aprendizaje del cuerpo de aceleracion.
Revisar sefales con osciloscopio.
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PROFESIONAL

Este material ha sido creado gracias a la colaboracion entre AutoZone de Mexico, S. de R.L. de C.V,, lider en venta y distribucion de refacciones,
accesorios y productos automotrices y el Centro Educativo Grupo CEDVA.

Todos los textos, fotografias, infografias y graficos de este sitio web, son propiedad exclusiva de AutoZone de Mexico, S. de R.L. de CV.,, Toda la
informacidn, contenido y material del arte es Unicamente para fines informativos y de demostracion. Queda estrictamente prohibida su
reproduccion, distribucion o uso sin el permiso expreso y por escrito de AutoZone.



